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Gevels uit EPS met polyurea afwerking }%

Texaco opent
station voor de toekomst’

Wie langs de E17 in Kruibeke passeert zou wel eens
kunnen denken dat er UFO'’s geland zijn. De nieuwe
Texaco service stations die daar gebouwd worden ogen
inderdaad zeer futuristisch en kunnen gecatalogeerd
worden onder de Blob-architectuur. Door de abstracte
vormgeving is het moeilijk te bepalen waar de gevel
ophoudt en het dak start, en vice versa, maar er kan in
elk geval gesproken worden van een zeer opmerkelijke
constructie: de stalen draagstructuur werd opgevuld
met gigantische EPS schuimblokken waarover een po-
lyurea hotspray werd aangebracht.
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Texaco heeft er een nieuw Benelux service station bij in Krui-
beke, op een site die vroeger werd uitgebaat door Q8 maar
door Texaco per bod werd gekocht. Het station is gelegen aan
beide kanten van de drukke E17 autosnelweg die Antwerpen
melt Gent verbindt en is ook de grootste in zijn genre in Belgié.
De klanten en bezoekers zullen er weldra kunnen genieten
van verbeterde faciliteiten en een grotere, moderne shop.
Het complex zal verder een ruimer gamma aan restauratie-
mogelijkheden bieden met twee restaurants, beiden beheerd
door Carestel. Er wordt ook werk gemaakt van een verbeterde
infrastructuur, een nieuwe rustruimte voor de lange afstand
automobilisten en vrachtwagenchauffeurs, nieuwe benzine-
pompen en een speciale rijstrook voor de vrachtwagens op het

voorplein.

Jan Van der Haar, Texaco Regional Manager Benelux, is alvast
erg tevreden: “Het feit dat wij het Kruibeke station bekomen
hebben, bewijst onze betrokkenheid in de Benelux en onze
wens om onze belangrijke plaats op de markt te behouden en
om in de toekomst steeds prominenter aanwezig te zijn. We
beschouwen deze site als het station voor de toekomst dat de
klanten ten zeerste zal weten te bekoren.”

Futuristisch ontwerp

Het station van de toekomst werd dan ook vrij futuristisch
opgevat en ontworpen en het project is het resultaat van een
wedstrijd, uitgeschreven door de Vlaamse Overheid, waar-
aan verschillende petroleummaatschappijen deelnamen. De
inschrijving van Texaco voor deze wedstrijd gebeurde door
Studiegroep D. Bontinck uit Gent. Zij ontwierp niet enkel de
centraal ingeplante gebouwen met daarin het shop- en restau-
rant gedeelte en een sanitair blok, maar ook twee losstaande
luifels met daaronder de verdeelpompen op een vloeistofdichte
bestrating. Er werd volledig afgestapt van de klassieke vorm-
geving van benzinestations door het gebruik van een heden-
daagse organische architectuur in zowel het gebouw als de
luifels en het wegenisontwerp, met integratie in de omgeving
door middel van een aangepaste groenaanleg. Het gebouw is
heel apart en uniek: de stalen draagstructuur werd opgevuld
met EPS schuimblokken waarover een polyurea hotspray werd
aangebracht. Hierdoor kan de organische vormgeving perfect
glad worden uitgevoerd.
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Blob-architectuur

Het ontwerp kan best gecatalogeerd worden onder de noemer
BLOB-architectuur (Binary Large Object). Blob-architectuur,
Blob, Blobbing. Blobitecture of zelfs de term Blobism zijn
termen in de architectuur die meestal gebruikt worden om
een bepaalde vormentaal te omschrijven. Maar het feit dat er
zoveel verschillende termen worden gebruikt geeft ook al aan
dat er geen eenduidige definitie bestaat van de term “blob” in
relatie tot architectuur. Op de Internet encyclopedie Wikipedia
leest men: “Blobitecture or blob architecture, or blobism are
terms for a current movement in architecture in which buil-
dings have an organic, amoeba shaped, blobby form.(...) Blobi-
tecture derives its forms from an architect’s interpretation of

natural organic forms, but it also depends on the advanced use

of computer modelling.”

Hoewel de term blob in de architectuur pas sinds de jaren
negentig in gebruik is geraakt bestaat de bijbehorende vormen-
taal al veel langer. De blob heeft een rijke en diverse culturele
geschiedenis, waaronder de voluptueuze rondingen uit de ba-
rok of de roccoco en de art nouveau, waarbij ook de organische

ontwerpen van Antoni Gaudi beschouwd moeten worden.

Dit soort ontwerpen en gebouwen wordt echter vaak nog

aanzien als experimenteel en komen daardoor vaak niet in

aanmerking voor daadwerkelijke realisatie. Dit heeft ongetwij-
feld ook te maken met de moeilijkheidsgraad om dergelijke
vormen en ontwerpen te realiseren. Maar daar werd hier in elk

geval een gepaste en innovatieve oplossing voor gevonden.

Polyurea huid

“Prokol Polymers & Compounds BV houdt zich al meer dan

15 jaar bezig met de ontwikkeling en productie van polyurea

hotspray systemen en we haalden deze, van oorsprong Ame-
rikaanse, unieke techniek al in de beginjaren ‘90 naar hier.”,
vertelt Ronald Vantricht, Sales Representative van Prokol. “Het
product begint steeds meer draagvlak begint te vinden voor
de meeste uiteenlopende toepassingen. Zo beschermt een af-
werking van polyurea stalen tanks tegen corrosie, chemische
stoffen in de omgeving en alle weersinvloeden. Met de juiste
oppervlakte voorbehandeling, substraatvoorwaarde, product-
keuze en applicatie op de werkvloer wordt een langdurige
bescherming gerealiseerd. De liners op basis van Rocathaan
Polyurea zijn dan weer bestand tegen vele chemische produc-
ten en industriéle vleeistoffen en vormen de ideale oplossing
voor het rehabiliteren van opslagtanks waarbij een korte
uitvaltijd een bijkomend voordeel is. Onze Polyurea coatings
worden cok meer en meer gebruikt om pijpleidingen zowel
aan de binnen- als buitenzijde te beschermen. Met behulp
van ons systeem kunnen ook zwembaden op een betrouwbare
wijze waterdicht worden gemaakt, stalen constructies langdu-

rig beschermd worden, de buiten- en binnenzijde van boten

worden afgewerkt, als dakcoating worden gebruikt, toegepast
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binnen de behandeling van afvalwater,

gcbruikt voor rioolrenovatie, voor de
realisatie van vloerafwerkingen en het
waterdicht bekleden van parkeerdaken
en hellingbanen en ga zo maar door.
Maar wat onze producten voor dit pro-
ject zo interessant maakte is de onbe-
perkte vormvrijheid die van hotspray
een bijzondere techniek maakt met toe-
passingsmogelijkheden waarbij de grens
wordt bepaald door de fantasie van de
bouwheer en ontwerper. De ProlLiner
hotspray techniek sluit hier perfect op
dan doordat deze coating elke vorm

naadloos kan volgen.”

Eigenschappen

Rocathaan Polyurea coatings bezitten

ondermeer de volgende eigenschappen:

+» Zeer sterk, taai-elastisch en slagvast.

« Een extreme slijtweerstand.

» Naadloos aan te brengen in elke laagdikte
vanaf 0,5mm tot meer dan 8mm.

« Vrijwel direct na het aanbrengen beloop-
baar.

= Goed bestand tegen de meeste chemicalién.

» Bestand tegen hoge en lage temperaturen.

+ Bestand tegen grote temperatuurschokken.

Hecht uitstekend op nagenoeg elke onder-

grond.

« Dampdoorlatend maar vioeistofdicht.

Scheuroverbruggend.

Oplosmiddelvrij.

EPS met polyurea afwerking

Werkwijze

Na een langdurig ontwikkelingstraject is
men begonnen met de bouw van de twee
tankstations waarbij wordt gewerkt met
een combinatie van EPS schuimblok-
ken en een naadloze huid van polyu-
rea met een oppervlak van om en bij
de 10.000m2. Speciaal voor dit project
heeft Prokol trouwens een type polyurea
ontwikkeld met brandvertragende ei-
genschappen wat in combinatie met EPS
geen eenvoudige opgave was. Het brand-
werende polyurea systeem van Prokol
beschikt over het By (t1) certificaat.

Nadat de gigantische EPS-blokken op
maat gemaakt op de werf werden ge-
leverd, werden ze in een spuitcabine
ondergebracht waar ze voorzien werden
van diverse lagen ceating. Na 4 lagen
polyurea werden er nog eens 4 lagen
brandvertragende coating opgespoten
en tenslotte 2 lagen topcoating.

Polyurea hotsprays verwerken is een
zorgvuldige bezigheid. Om aan alle
kwaliteitseisen voor polyurea te kunnen
blijven voldoen heeft Prokol, samen met
haar gecertificeerde applicateurs, een
kwaliteitsprotocol opgesteld. Dit proto-
col bevat ondermeer zaken als probleem-
analyse, productkeuze, systeemopbouw,
ondergrondvoorbereiding, uitvoering op
locatie en veiligheid op de werkplek
tijdens de verwerking van polyurea. Hot-
spray coatings worden altijd met behulp

van gespecialiseerde apparatuur ver-

werkt. Deze spuitmachines nemen een

aantal functies voor hun rekening:

* Verwarmen van de polyurea materi-
alen tussen de 60-85°C om de meng-
baarheid van het A en B component
te bevorderen mogelijk te maken, de
hotspray materialen dun vloeibaar te
maken en het geheel snel genoeg te
laten reageren.

» Het vertransporteren van hotspray
materialen door de slang.

* De beide hotspray componenten in de
juiste verhouding te doseren.

* Polyurea A en B component homo-
geen e vermengen.

* Het gemengde hotspray materiaal ver-
nevelen zodat het verspuitbaar wordL.

Het aanbrengen van polyurea coatings
wordt uitgevoerd door bedrijven die be-
schikken over deze apparatuur. Op dit
project was het Hollandpolyurea die
deze klus tot een goed einde bracht in
opdracht van hoofdaannemer Ballast
Nedam IPM en bouwheer Texaco. De al-
dus gespoten en geprepareerde EPS blok
ken werden met speciale 1ijm van Soudal
op de houten platen gekleefd die vooraf-
gaandelijk op de metalen draagstructuur
werden aangebracht. De naden tussen de
blokken werden met kit afgedicht. Het
dak van het complex werd gezien de be-
perkte uitvoeringstermijn afgedicht met
een Alkorplan Fleecback PVC folie die
gelijmd werd op de EPS dakisolatie.
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